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 粤建安函[2008]73号
关于广州市白云区发生一起
高支模坍塌事故的紧急通报
广州市建委、各地级以上市建设局，各有关单位：

3月11日18时30分左右，位于广州市白云区永泰村一在建工地发生坍塌事故，导致4人死亡，2人受伤。

该工程的建设单位是广州白云区永平街永泰村经济联合社和广州市长和汽车销售服务有限公司，施工单位是东莞市创华装饰工程有限公司，设计单位是广州房建设计院。

据初步调查，该项目为临时汽车销售中心，工程建筑总面积近两万平方米，结构形式为钢筋混凝土（局部钢结构），建筑层数两层（局部三层）。据现场情况初步判断，事故原因很可能是由于电梯间设备层楼板高支模失稳引起坍塌（有待进一步调查分析）。

据初步调查，该工程建设存在严重违法违规行为。该项目仅获准1层临建规划许可，却在城市主干道旁明目张胆、大肆超规划许可建设，令人触目惊心，如此大面积建设项目，没有办理施工许可，没有办理质量安全监督手续。建设单位任意肢解工程，发包给不具备资质和安全生产许可证的单位进行施工；设计单位明知故犯，超规划层数进行图纸设计；施工单位没有安全生产许可证、超资质施工，施工现场没有安全生产管理制度，没有对一线作业人员进行安全教育培训，高支模施工没有专项审批方案，没有技术交底，野蛮作业。

这起较大事故发生在“两会”召开期间，社会影响恶劣，教训深刻。这起事故的发生也暴露了我省个别地区基层建设工程监管和执法部门漠视违法建设行为，执法不严。

各级建设行政主管部门、施工安全监督机构以及工程建设各方一定要引以为戒，举一反三，认真吸取事故沉痛教训，进一步加强安全生产监督管理，坚决遏止类似事故发生。为此，再次强调以下规定和工作要求：
一、所有建设单位必须严格遵守国家的法律法规，严格遵守工程建设程序，不得将工程发包给不具备相应施工资质和未取得安全生产许可证的建筑企业进行施工。

二、所有设计单位必须严格按照法律、法规和工程强制性标准进行设计，不得超规划设计。

三、所有施工单位必须取得安全生产许可证，并在企业施工资质范围内从事建筑施工活动，严禁无证和超资质承接工程。

四、各级建设行政主管部门、施工安全监督机构应根据《广东省建筑施工隐患治理年工作方案》的隐患治理范围和工作重点，加大对建筑起重机械、深基坑、高支模、外脚手架、地下暗挖等危险性较大工程专项整治力度，及时发现和消除各类重大安全事故隐患。
五、各级建设行政主管部门、施工安全监督机构要重点加强对城乡结合部工程、工业园区（开发区）工程的监管力度，严厉查处无安全生产许可证或超资质从事建筑施工的违法建设行为，以铁的手腕杜绝重特大事故发生，确保全省建筑施工安全生产形势稳定好转。
                    二OO八八  审定，送办公室统筹。处长们
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三月十四日

主题词：建筑  企业  事故  通报
抄报：建设部，省政府办公厅
抄送：省安全生产监督管理局，省建设工程质量安全监督检测总站。
（共印10份·电子版）
